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Modelo 180x80 – instalado sobre plato Gemini o directamente al pavimento. Cabina de ducha con espacio útil para
instalación entre 2 paredes. El espacio técnico puede ser equipado con estantes o bien alojar electrodomésticos en
plena conformidad con las normas sobre uso de aparatos eléctricos en el baño. En esta versión, la cabina de ducha Twin
ha sido diseñada para ser instalada sobre un plato de la serie Gemini o directamente al pavimento adecuadamente
preparado.

Twin es la primera y única colección de mamparas de ducha que ofrece oportunidades adicionales para aprovechar al
máximo el entorno del baño, en línea con las nuevas necesidades de funcionalidad y practicidad relacionadas con el espacio
disponible. 
Junto a la cabina de ducha, un verdadero contenedor para guardar objetos o colocar electrodomésticos. 
Perfecto también desde el punto de vista de la respuesta estética, gracias al espejo de altura completa aplicado a la puerta
del segundo compartimento. 
La versión denominada "Twin Mini" presenta, al lado de la cabina de ducha, un práctico compartimento extraíble con 5 útiles
estantes
Diseño Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

DIMENSIONES

L: Min 160 - Max 190 cm
P: Min 70 - Max 90 cm
H: Min 195 - Max 215 cm
H standard: 195 cm

MAMPARA DE DUCHA
CON
COMPARTIMENTO
PARA LAVADORA
TWIN

T20 / TWIN

DÓNDE COMPRAR

https://www.vismaravetro.it/es/distribuidores-mampara-ducha


CIERRE MAGNÉTICO.

El cierre de la puertas esta garantizado por los
perfiles magnéticos, su perfecta union
magnética asegura una optima estanqueidad
del agua.

COMPATIBLE CON EL ALOJAMIENTO DE

ELECTRODOMÉSTICOS EN LA VERSIÓN CON

PUERTAS PARALELAS.

Las cabinas de ducha de la Colección Twin
están diseñados para poder alojar
electrodomésticos tipo lavadora o secadora,
en pleno cumplimiento con las normas sobre
el uso de aparatos eléctricos en el baño.

S.M.F. SISTEMA DE MONTAJE FÁCIL

Es un sistema patentado que combinado con
un innovador sistema de extensibilidad permite
la instalación ideal de los paneles y, al mismo
tiempo, impide la salida del agua.

A MEDIDA (DE CM EN CM)

Las cabinas de ducha Vismaravetro se realizan
a medida, de cm en cm. Pudiéndose también
personalizar para satisfacer mejor las
necesidades de cada cuarto de ducha.

SE PUEDE COMPLETAR CON REPISAS O

ESTANTES (NO INCLUIDOS)

FIJO DIVISORIO EN CRISTAL ACABADO LACADO

BLANCO

GRAN SUPERFICIE ESPEJADA

Puerta espacio técnico con superficie externa
de espejo e interna lacada blanca

PRODUCTO CON MARCA CE

Producto conforme a la norma EN 14428:2015
y con marca CE

PERFILES INFERIORES DE PVC PARA LA

ESTANQUEIDAD DEL AGUA.

PERFIL SUPERIOR DE RIGIDIZACIÓN

Un perfil superior garantiza estabilidad a la
cabina de ducha sin necesidad de barra de
rigidización.

TRATAMIENTO PREVENTIVO ANTICALCAREO

Vismaravetro incorpora la innovadora
tecnología “TPA” para la protección de las
superficies de vidrio de las cabinas de ducha.
El tratamiento consiste en la aplicación de un
polímero especial que reduce notablemente
las adhesiones calcáreas en las superficies de
cristal. El sistema “TPA” aplicado al vidrio de las
cabinas de ducha facilita las operaciones de
limpieza y reduce las agresiones de los
residuos calcáreos y de la suciedad en general.

PLUS



T20

CABINA DOBLE FORMADA POR UN ESPACIO
TÉCNICO Y DE UN ESPACIO DE DUCHA,
INSTALABLE SOBRE UN PLATO DE DUCHA
GEMINI DE 80X180 O DIRECTAMENTE SOBRE
PAVIMENTO.

CARACTERISTICAS

Apertura abatible externa.

Cierre magnético.

Extensibilidad mínima de 20 mm

Doble posibilidad de nivelado, lateral y
longitudinal.

Perfiles inferiores de PVC para la
estanqueidad del agua.

S.M.F. Sistema de montaje fácil

Perfil superior de rigidización

Compatible con el alojamiento de
electrodomésticos en la versión con
puertas paralelas.

Se puede completar con repisas o estantes
(no incluidos)

Producto con marca CE

A medida (de cm en cm)

Extensibilidad de 20 mm.

MATERIALES

Elementos fijos de cristal templado de
seguridad de 8 mm

Puertas de cristal templado de seguridad de
6 mm.

Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.

Puerta espacio técnico con superficie
externa de espejo e interna lacada blanca

Fijo separador en cristal extraclaro lacado
blanco

DIMENSIONES

L: Min 160 - Max 190 cm
H: Min 195 - Max 215 cm
H standard: 195 cm

COMPONENTES



POMOS Y MANETAS M6T
STANDARD

PERFILES ANODIZADOS 21
- PLATEADO BRILLANTE

PERFILES ANODIZADOS 31
- PLATEADO SATINADO

PERFILES ANODIZADOS 09
- NEGRO

PERFILES ANODIZADOS 38
- MOKA

PERFILES ANODIZADOS 84
- COBRE BOND

PERFILES ESMALTADOS 14
- BLANCO

ELEMENTOS DE FINALIZACIÓN

PERFILES



CRISTAL 03 - CRISTAL
BRONCE

CRISTAL 04 - CRISTAL
TRANSPARENTE

CRISTAL 07 - CRISTAL GRIS CRISTAL 08 - CRISTAL
SATINADO

CRISTAL 12 - CRISTAL
EXTRACHIARO

DECORACIONES
NATURALES P13 ARROYO
DE AGUA

DECORACIONES
NATURALES P15
ORGÁNICO

DECORACIONES
NATURALES P16 AZULEJOS

DECORACIONES
NATURALES P19 SOPLO

CRISTALES

DECORADOS



ACCESORIO LIMPIA
CRISTAL VIRGOLA

ACCESORIOS PERSONAL
GLASS

COLUMNA EQUIPADA
BASKET

PANEL SEPARADOR
SCREEN

PLATO DE DUCHA GEMINI PLATO DE DUCHA VI.P

TRATAMIENTO DE
PREVENCIÓN
ANTICALCÁREO
TRATAMIENTO PREVENTIVO
ANTICALCAREO (TPA)

DÓNDE COMPRAR

OPCIONAL

https://www.vismaravetro.it/es/distribuidores-mampara-ducha

